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Beszerelési Kézikényv

Renault Master
FWD/Elsékerék meghajtdsu, Szimpla kerekes (1998-20140)

Opel Movano
FWD/Els6kerék meghajtdsu, Szimpla kerekes (1998-20140)

Nissan Interstar
FWD/Els6kerék meghajtdsu, Szimpla kerekes (1998-20140)
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A,
Megfelel jarmudvek listaja

Termékeink az alabbi jarmitipusokhoz alkalmasak:

Termékeink nem kompatibilisek a 4x4 tipussal!

Renault Master

1998 - 2010

Szimpla kerekes valtozathoz
(FWD)EIs6kerék meghajtasu

Opel Movano

1998 - 2010

Szimpla kerekes valtozathoz
(FWD)Els6kerék meghajtasu

Nissan Interstar

1998 - 2010

Szimpla kerekes valtozathoz
(FWD)EIs6kerék meghajtasu




ISMERTETO

Ez a kézikdonyv Utmutatast ad a légrugds készletlink felszereléséhez, amelyet kifejezetten a Renault
Master, Opel Movano és a Nissan Interstar szamara fejlesztettiink ki.

A készlet helyes beszerelésének biztositasa érdekében erésen ajanlott, hogy alaposan olvassa el
ezeket az utasitdsokat, miel6tt barmilyen szerelési munkat elkezdene. Céglink nem vallal
felel6sséget a hibas beszerelésbdl eredd hibakért, amelyek automatikusan érvénytelenitik a
garanciat.

A készlet a kévetkezd elemeket tartalmazza:

2 db kivalé mindségl Rubena légrugd

K

Rogzitékonzolok (horganyzott nagy teherbirasu acél)

K

Manométer (0-10 bar/0-145psi)

K

PU leveg6csé (8m), push-to-connect szerelvények

RN &

Beépitési kézikonyv és joétallasi dokumentum

Minden sziikséges rogzitéelem megtalalhato

W

Kompresszor 12V (opcionalis)

O

Komplett készlet kompresszorral (opcionalis) abra




A légrugdzas hasznalatanak elényei

Fenntartja a megfelel6 jarmimagassagot

Javitja a kormanyzas és a fékezés hatékonysagat

Csokkenti a gumiabroncs kopasat

Kiegyensulyozza a terhelést

Csokkenti a laprugék meghajlasat nagy, allando terhelés mellett

Biztonsagosabb szallitas

B = &L
e

Viszonylag kis, 1-5 tonnas 6ssztomegUl laprugékhoz javasolt a légrugdzas. A biztonsagi rugdlemez
nélkili vezetd laprugodval rendelkezé jarmlivek megakadalyozzak a rugdlemez torését. A laprugok
legfontosabb jellemzéje az eré és a nyomaték elnyelése gyakorlatilag minden irdnyban. A jarmd
Ossztomege a terheléstdl fluggben valtozik, lengése a rugd keménységétdl fligg. Segédlégrugd
felszerelése esetén a felfliggesztési frekvencia a légnyomas valtoztatasaval optimalis értéken
tarthaté. A kiilonb6z6 légrugd rendszerek kézi miikodtetésliek, de automatizalhatok is.




RESZLETES ELLENORZO LISTA

SORSTAM MEGNEVELES MENMNYISEG
1 RUBEMA, 1 70x2- 23 l&grugd 2
2 Alsé rEgeté talp 2
3 Akd rdgzitd cuppant 4
4 Feké rdgzité konzol 2
5 W1 2x20-a5 hatlapfe|d ceowar 2
& 14G-as kUkG fogozdsy alated &
7 M8-as Bnzdrd anya &
g il 1 2x20- a5 slllyeszte bl fejl by, ceovar 2
9 M12-as gds aldiét 2




TELEPITESI UTMUTATO

El6késziletek

1.Rogzitse az elsé kerekeket, hasznaljon ékéket mindkét oldalon.

2.Emelje fel az autd hatuljat amig kb. 15 cm a tavolsag az (itk6zé és a hatsé tengely kozott.

3.FONTOS: A telepités sordn mindig Ugyeljen a biztonsagara, hasznaljon emel6t valamint
alatamasztast a tengely alatamasztasara.

4.A csavarmeneteket minden esetben kendanyaggal lassa el szerelés kdzben.

Légrugok szerelése

1.Szerelje ki az alvazbol az eredeti fellitkozés gatlot. (1.-2. dbra)

2. A fels6 rogzitékonzolba helyezze bele az M12x20-as slllyesztett feji b.k.ny csavart. Majd ezt a
konzolt rogzitse az eredeti Utk6zébak helyére. Hasznalja az eredeti itk6z6 rogzité csavarjait.
(3.-4.abra)

3. Csavarja be a légrugdt az M12x20-as sullyesztett fejli csavarba. (5.-6. abra)

4. Az M12x20-as hatlapfejli csavar és M12 rugds alatét segitségével, csavarozza fel az alsé rogzité
talpat a légrug6 aljara. (7.-8. abra)

5. Engedje vissza az autot az alaphelyzetbe. (9.4bra)

6. Rogzitse az also talpat a tengelyhez, az alsé rogzité cuppantok és az M8-as 6nzaréanya és M8
kiils6 fogazasu alatét segitségével (10.-11. abra)

Nyomasmeérod egység felszerelése

1.Szerelje fel a nyomasméré 6rat és a szelepet tartalmazé konzolt olyan helyre, ahol Onnek
kénnyedén elérheté valamint a kdrnyezet hatasaitél védve van.

Cs6 csatlakoztatasa, vagasa elvezetése

1.Minden a készletben |évé csatlakozo a készletben Un. gyorscsatlakozé. Az alabbi abran lathatja a
helyes hasznalatot.

Csatlakoztatashoz tolja be a csovet a csatlakozé
nyilasaba

Nyomja be a szelep szélét a cs6 kioldasahoz




TELEPITESI UTMUTATO

Ahhoz, hogy a csatlakozasi pontok légmentesen illeszkedjenek, elengedhetetlen,
hogy a csoveket az ajanlott vagdszerszamokkal egyenesen vagja le.

@ Csipséfogs/ Olls

Egyenes vagas @ Ferde vagas

\
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Levegdcso elvezetése
A leveg6csovet a jarmu aljan vezesse el az alabbi szempontok figyelembe vételével:
¢ Olyan utvonalat valasszon, amely a leheté legnagyobb védelmet nydjtja a szennyezédésektdl,
tormelékektdl.
e Kerllje a héforrasokat, példaul a kipufogd egység kdzvetlen kozelségét.
e Keriljon minden olyan éles elemet, amely a csében sériilést vagy surlédast eredményezhet.
e Javasoljuk, hogy a csovek és csatlakozék rogzitésekor hasznaljon kabelrégzitéket
(gyorskotozoket).

A légtomorség ellenérzése
e A segédlégrugd rendszert a beszerelés utan fujja fel 5 bar nyomasra, majd 15 perc elteltével
ellenérizze a nyomast.
A telepités befejezése utan
e Fujja fel a légrugodkat a kivant menetmagassag eléréséhez a szelepen keresztil. (min 0,5 bar max
6 bar)

A helyes nyomas bedllitasahoz vegye figyelembe az alabbi szempontokat:
* A helyes nyomas beallitasa fligg a jarmu sulyatoél és a laprugdk allapotatol.
¢ Mindig vegye figyelembe, hogy a légrugdk a rugdzas segitésére szolgalnak, ezért soha ne
engedje, hogy a terhelést teljes mértékben atvegyék az eredeti rugdktol.
¢ A helyes nyomas altalaban 1,5 bar-6 bar.
¢ A megengedett legnagyobb nyomas a hatso tengelyre esé terhelés fliggvényében:
0 kg - max. 0,5 bar
750 kg - max. 3 bar
1300 kg - max. 6 bar
A nyomasérték bedllitadsakor: az auto terheletlen allapotaban lgyelni kell arra,hogy a nyomasértéket
maximalisan 0,5 barra allitsuk és soha ne haladja meg a magassag a gyari Gires magassagi allapotot.
Fontos, hogy a nyomast csak rakodas utan lehet 0,5 bar f6lé vinni és beallitani a kivant allapotot.




Megjegyzés: Ne Iépje tul a 6,0 bar-t (87 psi), ami a légrugdk ajanlott maximalis toltényomasa. A
rugok leengedhetdk, ha a jarmuivet hosszabb ideig hasznalat nélkl kell tarolni, de legalabb 0,5 bar
(7 psi) nyomast folyamatosan fenn kell tartani, hogy elkertljik a rugok esetleges kompresszids
karosodasat.

Helyes rugdbeallitas

Amikor a jarmU a kivant menetmagassagban van, ellenérizze, hogy a rugék megfeleléen vannak-e
beallitva, amint az a fenti abran lathato.

Karbantartas
A légrugok nem igényelnek sok karbantartast, de az alabbi szempontok betartasa ajanlott.

e Tul alacsony nyomassal hasznalva a belsé itk6zégumi folyamatos Utéseket kap, ami az alsé
lemezt a hegesztés mentén megrepeszti. Ezért a 0,5 bar nyomas betartasa kotelezé!

e Tul magas nyomassal haszndlva a légrugd nem tud rugdzni, és a dinamikus eréket nem nyeli el
(razkodas).

e Félévente érdemes a légrugdkat a portdl és a szennyez6désektdl megtisztitani. Hasznaljon
magasnyomasu mosot a tisztitashoz.




BESZERELESI ABRAK
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BESZERELESI ABRAK
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KOMPRESSZOR

Extol premium 12V Kompresszor
(VALASZTHATO)

Technikai informacio:

e Tapfesziltség: 12 V (szivargyujto aljzat), 2.9m
o Tapegyseg <14A

e Olajmentes, tank nélkul

e Max. toltési nyomas: 6.9 Bar

e Max. légi szallitas: 24 liter / perc

e Megszakitas nélkuli mikodés: max. 15 perc
e Tulmelegedés elleni védelem

e Uzemi hémérséklet: -25°C /+45°C

o Levegbétomlé: 1 m

e Nyomasmérd ora

e Zajszint: <70 dB (A)

e Suly: 1.3 kg

e Papir dobozva csomagolva

e 2 év garancia

A kompresszor helye: vezetéliilés alatt.
Vegye figyelembe a kompresszor zajos lehet.
A kompresszor a raktérbe is beépithetd, a rakomanytdl elkilonitve.
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Koszonjuk, hogy Minket valasztott!

KAPCSOLAT

g Budapest, Hungary
1163, Gordonka utca 81.

AR

% www.legrugoszett.hu

airspinghungary@gmail.com

+36/30-972-7479
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